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DSM Computer stellt neue PICMG 1.0 kompatible Slot-CPU-Karte mit Intel 915GM vor
München, 28. November 2005  - Kompatibel zum PCI-ISA Passive Backplane Standard PICMG 1.0 ist die von DSM Computer auf der Fachmesse SPS/IPC/Drives 2005 vorgestellte Industrie-Slot-CPU-Karte „96M4220o“. Die Baugruppe verfügt über ein 16 Bit ISA- und ein 32 Bit PCI-Bus-Interface und nutzt dennoch onboard die PCI Express-Technologie für die bessere Anbindung von GBit-LAN.
Das Board ist mit den Intel-Prozessoren Pentium® M oder Celeron® M mit einer Taktfrequenz bis 2,26 GHz bestückt und bietet damit eine äußerst geringe Verlustleistung. Der Hauptspeicher lässt sich auf maximal 2 GB RAM ausbauen. Dafür sind zwei SO-DIMM-Steckplätze vorgesehen, die wahlweise  256-, 512-  oder 1024-MB-DDR2-RAM-Module aufnehmen können.
Für eine exzellente 3D-Grafikleistung sorgt der integrierte Mobile Intel 915GM Express-Chipsatz mit dem Graphics Media Accelerator GMA 900. Über CRT und LVDS besteht die Möglichkeit, von einem Rechner aus unterschiedliche Bildschirminhalte auf zwei Monitoren zu betrachten (Dual View).
Eine schnelle Netzwerkanbindung wird durch einen internen Dual GigaBit LAN Ethernet-Controller von Intel realisiert, der über zwei RJ45-Ports die 10 Base T / 100 Base TX / 1000 Base T-Vollduplex-Übertragung unterstützt. Durch die onboard Anbindung an PCI Express kann die volle Leistung genutzt werden, welches bei einer Anbindung an den PCI-Bus nicht gegeben wäre.

Speichermedien finden Anschluss über das Serial ATA-Interface, das für vier SATA-150-Laufwerke ausgelegt ist, sowie über die IDE-Schnittstelle für zwei enhanced IDE-Laufwerke. Ein FDD-Controller steuert zwei Floppy Disk-Laufwerke mit 360 KB, 720 KB, 1,44 MB, 1,2 MB oder 2,88 MB Speicherkapazität. Zusätzlich befindet sich auf der Baugruppenrückseite ein Compact Flash-Sockel.
Als Schnittstellen sind neben vier (optional acht) USB 2.0-Ports zwei serielle Ausgänge sowie ein Centronics kompatibles Parallel-Interface vorhanden. Eine IrDA-Schnittstelle sowie ein Tastatur / Mausanschluss runden das Angebot ab.
Auf dem 338 x 122 mm großen Board „96M4220o“ befindet sich ein Watch-Dog Timer, der in Zeitperioden von 1 bis 255 Sekunden oder Minuten einstellbar ist. Eine Echtzeituhr und ein Kalender mit Batterie Backup vervollständigten die Funktionalität der Slot-CPU. Per BIOS kann ein Energiesparmodus aktiviert werden.
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Seit Gründung im Jahre 1981, ist es der DSM Computer AG als Anbieter von Industrie PCs und Slot-CPU-Technik immer wieder gelungen auf den sich ständig ändernden Markt flexibel zu reagieren: Ob mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen oder Produktlinien mit standardisierten Ausführungen - DSM bietet qualitativ hochwertige Computertechnologie für Industrieanwendungen, Automation, Telekommunikation und Messtechnik.
