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DSM Computer präsentiert ersten NanoServer mit Core Duo und PCI Express

München, 21. November 2006 – Um die wachsenden Datenmengen verarbeiten und übertragen zu können, hat die DSM Computer AG ihre neue NanoServer-Familie „E6“ mit dem leistungsfähigen Intel® Core Duo™ -Prozessor und einer schnellen PCI Express-Schnittstelle ausgestattet. Damit schließt der „E6“ erstmals die Lücke zwischen den komplexen Industrierechnern zu den modernen Desktop-Systemen und dringt in bislang unerreichte Leistungsklassen mit zahlreichen neuen High-End-Anwendungen vor. Die komplexe Funktionalität ist in einem hochwertigen Industriegehäuse mit  kompakten Abmessungen von nur 206 x 220 x 110 mm integriert.

Herzstück des „E6“-Servers ist ein Strom sparendes Mini-ITX-Motherboard, das den Intel® Core Duo™-Prozessor mit einer Taktfrequenz bis 2,33 GHz unterstützt. Beide Prozessorkerne greifen über einen leistungsoptimierten 533 MHz bzw. 667 MHz Front Side-Bus auf den gemeinsam genutzten Systemspeicher von maximal 4 GB zu. Um die Verlustleistung möglichst gering zu halten, werden Adress- und Daten-Buffer im Ruhezustand abgeschaltet.

Neben dem PCI Express™ x1-Slot stellt der für raue Industrieumgebungen ausgelegte NanoServer auch einen Steckplatz für PCI-32 Bit und ein Mini PCI zur Verfügung. Die auf dem Board integrierten LAN-Controller Intel 82562 und Marvell 88E8053 PCI-Express erlauben den Aufbau einer schnellen 10 / 100 / 1000 Base-T LAN-Netzwerkverbindung. Über den Mini PCI Slot lässt sich sogar ein WLAN- und ein Dual-Ethernet-Netzwerk oder eine Bluetooth-Verbindung realisieren. Zur Kommunikation mit Peripheriegeräten oder zum Anbinden von Floppy oder CD / DVD-ROM sind sechs USB 2.0 Ports vorhanden. 

Der Core Duo-Prozessor arbeitet mit dem Chipsatz Intel® 82945GM zusammen. Die integrierte Hochleistungsgrafik ist für hochauflösende Videostreams geeignet, wobei die Ausgabe parallel an zwei unabhängigen Bildschirmen erfolgen kann. Der VGA-Speicher weist eine Kapazität von 224 MB (shared) auf. Die maximale Auflösung beträgt 1600 x 1200 Bildpunkte bei einer Bildwiederholrate von 85 Hz. Neben den S-Video- und einer Composite TVout-Schnittstelle ist auf der Baugruppe ein analoges oder digitales Audio-Interface vorgesehen.

Zwei SATA-II Ports (300 MB/s) erlauben die Massenspeicherung serieller Daten ohne aufwändiges Verkabeln. Über einen Enhanced IDE-Anschluss ist der schnelle Datentransfer gesichert.

Auf dem NanoServer„E6“ ist das Betriebssystem Windows® XP Embedded lauffähig, das symmetrisches Multiprocessing (SMP) unterstützt und damit die Hardware optimal auslastet.

Besuchen Sie uns auf der SPS/IPC/DRIVES 2006 in Halle 7, Stand 288.
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Seit Gründung im Jahre 1981, ist es der DSM Computer AG als Anbieter von Industrie PCs und Slot-CPU-Technik immer wieder gelungen, auf den sich ständig ändernden Markt flexibel zu reagieren: Ob mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen oder Produktlinien mit standardisierten Ausführungen - DSM bietet qualitativ hochwertige Computertechnologie für Industrieanwendungen, Automation, Telekommunikation und Messtechnik.

