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DSM Computer präsentiert Slot-CPU mit schnellem Intel® Core™ 2 Duo-Prozessor

München, 23. Februar 2007 – Ihre auf dem Intel® Core™ 2 Duo-Prozessor basierende Produktpalette hat die DSM Computer jetzt mit der Industrie-Slot-CPU-Karte „96M4271o“ erweitert. Die leistungsfähige Baugruppe ist mit einem Merom-Prozessor (T7400) mit 2,16 GHz bestückt und basiert auf den Chipsätzen Intel® 945GM und ICH7-M. Über einen 667/533 MHz Front-Side-Bus (Sockel 479) kann die Doppel-CPU auf den Hauptspeicher mit einer maximalen Kapazität von 2 GB zugreifen. Für weniger rechenintensive Anwendungen ist die 338 x 122 mm große Steckkarte auch mit den Prozessoren Intel® Core™ Duo/Solo oder Intel® Celeron® M erhältlich. 

Eine hohe Performance mit geringer CPU-Belastung sichert der interne PCI Express-Bus für LAN und Grafikanwendungen. Das PICMG-Bus-Interface 1.0 beinhaltet 16 Bit ISA und 32 Bit PCI. Auf Basis des LAN-Controllers (2x) Intel® 82573L GigaBit Ethernet lässt sich über zwei RJ45-Anschlüsse eine zuverlässige 10/ 100 /1000 Base T /TX-Full-Duplex-Netzwerkverbindung aufbauen. Vier USB 2.0 Ports sowie zahlreiche serielle und parallele Schnittstellen sorgen für eine breite Palette an Ein-/ Ausgabemöglichkeiten.

Der auf der CPU-Karte integrierte Intel® Graphic Media Accelerator 950 VGA bietet eine ausgezeichnete Auflösung von bis zu 2048 x 1536 Bildpunkten bei einer Bildwiederholrate von 75 Hz. Dank Intels Dynamic Video Memory Technology lässt sich der dynamische share Systemspeicher flexibel konfigurieren. Intern stehen auf der Baugruppe LVDS, DVI und TV-Out-Anschlüsse zur Verfügung. Alle Audiofunktionen werden von einem Realtek-Controller ALC655 und einem AC'97 Codec sichergestellt.

Zur Speicherung großer Datenmengen ist auf der schnellen Slot-CPU ein Serial ATA Interface für zwei SATA 150 Laufwerke implementiert. Darüber hinaus lassen sich zwei enhanced IDE-Laufwerke, zwei Mini-PCI-Slots Typ IIIA und über einen internen IIA-Sockel ein Compact Flash anschließen.

Die Slot-CPU-Karte „96M4271o“ ist für das Betriebssystem Windows XP ausgelegt. Eine mühelose Inbetriebnahme ist durch das integrierte Award System BIOS im Flash-ROM mit VGA BIOS gegeben. Für eine störungsfreie Funktion des von 0 bis 60 °C spezifizierten Boards sorgt der System Hardware-Monitor, der die Spannungs- und Temperaturwerte sowie die korrekte Funktion des Lüfters überwacht.
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Seit Gründung im Jahre 1981, ist es der DSM Computer AG als Anbieter von Industrie-PCs und Slot-CPU-Technik immer wieder gelungen, auf den sich ständig ändernden Markt flexibel zu reagieren: Ob mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen oder Produktlinien mit standardisierten Ausführungen - DSM bietet qualitativ hochwertige Computertechnologie für Industrieanwendungen, Automation, Telekommunikation und Messtechnik.

