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DSM Computer stellt langzeitverfügbare Slot CPU-Karte mit RAID-Fähigkeit vor
München, 21. Februar 2008 – Auf langzeitverfügbaren Komponenten der Embedded Roadmap basiert die besonders für die Industrieautomation ausgelegte Slot-CPU-Karte BlueBoard® „96M4281o“ von DSM Computer.  Der Hersteller garantiert einen Lieferzeitraum von bis zu fünf Jahren und stellt damit Investitionen der Kunden in die Basisplattform und die Software sicher. 

Zur Optimierung auf die jeweilige Anforderung ist die Slot-CPU-Karte BlueBoard® „96M4281o“ in ihrer Rechenleistung skalierbar. Im oberen und mittleren Performancebereich kommt ein Intel® Core™ 2 Duo Mobile bzw. ein Intel® Core™ Duo/Solo Mobile zum Einsatz. Beide Prozessoren verfügen über einen 667/533 MHz schnellen Front Side Bus. Als dritte Variante lässt sich die Steckkarte mit einem preiswerten Intel® Celeron® M-Prozessor (4xx/5xx) bestücken. Der bis zu 4 GB große Arbeitsspeicher auf zwei DDR2-Modulen garantiert kurze Reaktionszeiten.

Basierend auf dem Intel® 945GME- und ICH7M-DH-Chipsatz, ist das BlueBoard® „96M4281o“ RAID 0,1-fähig, sodass zur Speicherung großer Datenmengen die Organisation mehrerer physikalischer Festplatten zu einem RAID-Verbund realisierbar ist. Durch gespiegelte Speicherung der Daten auf zwei Festplatten lässt sich die Datensicherheit wesentlich verbessern. Der Anschluss erfolgt über ein SATA Interface, das für zwei Laufwerke ausgelegt ist. Die Verwaltung der Festplatten übernimmt der im ICH7M integrierte Intel® Matrix Storage Manager. Zusätzlich können über eine IDE-Schnittstelle zwei weitere Laufwerke angeschlossen werden. Ein interner Compact Flash-Sockel und ein Mini-PCI-Slot vervollständigen das Angebot.

Eine breite Auswahl an Schnittstellen sorgt für die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten der  PICMG 1.0 entsprechenden „96M4281o“-Baugruppe. Besonders hervorzuheben ist die Verfügbarkeit von  acht USB 2.0 Ports. Dank des integrierten Intel® 82573L-LAN-Controllers lässt sich eine hochleistungsfähige Dual GigaBit-LAN-Verbindung realisieren.

Der im Intel® 945GME-Chipsatz integrierte Intel® Graphic Media Accelerator 950 VGA (PCI Express x16) bietet eine analoge Auflösung von bis zu 2048 x 1536 Bildpunkten. Dank Intels® Dynamic Video Memory Technologie lässt sich der dynamische Grafikspeicher flexibel konfigurieren. Intern ist ein LVDS-Anschluss realisiert, während DVI extern unterstützt wird. Darüber hinaus ist der Controller Full HD tauglich.
Das BlueBoard® „96M4281o“ weist physikalische Abmessungen von 338 x 122 mm auf. Für eine störungsfreie Funktion der von 0 bis 60 °C spezifizierten Baugruppe sorgt der System-Hardware-Monitor, der die Spannungs- und Temperaturwerte überwacht.
Besuchen Sie uns auf der embedded world in Halle 12, Stand 208.

Suna Akman-Richter (Marcom Manager)
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Über die DSM Computer AG:
Seit Gründung im Jahre 1981, ist es der DSM Computer AG als Anbieter von Industrie-PCs und Slot-CPU-Technik immer wieder gelungen, auf den sich ständig ändernden Markt flexibel zu reagieren: Ob mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen oder Produktlinien mit standardisierten Ausführungen - DSM bietet qualitativ hochwertige Computertechnologie für Industrieanwendungen, Automation, Telekommunikation und Messtechnik.
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