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DSM Computer präsentiert NanoServer® E3-COM mit Intel® Core™ 2 Duo für den negativen Temperaturbereich

München, Januar 2009 – Für den erweiterten Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +45 °C ist das leistungsfähige Embedded-System „96M1566L“ aus der NanoServer® E3-COM-Familie von DSM Computer ausgelegt. Damit eignet sich der robuste, lüfterlos arbeitende Rechner speziell für mobile Anwendungen im Outdoor-Bereich, z. B. als Kommunikations-, Messtechnik- oder Datenerfassungssystem.

Der NanoServer® E3-COM „96M1566L“ integriert ein Mini ITX Baseboard mit einem dem COM Express™-Standard entsprechenden Computer-on-Module. Dieses kompakte Modul basiert auf dem Intel® Core™ 2 Duo-Prozessor L7400 und dem Intel®-Chipsatz 82945GME. Für eine exzellente Grafikleistung sorgt der onboard Intel® Graphics Media Accelerator 950, der den Anschluss von zwei unabhängigen Displays unterstützt. Darüber hinaus bietet das COM Express™-Modul einzigartige Security-Funktionen, die die vom Kunden entwickelte Applikationssoftware vor unerlaubten Zugriffen von außen schützen können.

Um die Anforderungen industrieller Anwendungen zu erfüllen, wird eine breite Palette an Schnittstellen angeboten. Neben den vier bereits vorhandenen USB 2.0 Ports sind weitere vier USB 2.0 Interfaces auf dem Baseboard vorgesehen und können bei Bedarf ausgeführt werden. An Grafikschnittstellen stehen neben VGA und DVI-D intern ein LVDS Port und ein Backlight Interface mit Regelung der Backlight-Spannung bereit. Weiterhin sind zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und auf Wunsch sogar ein Wireless LAN 802.11b/g Interface verfügbar. Zur Systemerweiterung ist der NanoServer® E3-COM optional mit zwei PCI Slots bzw. mit einem PCI und einem PCI Express® x1-Steckplatz für kurze Karten erhältlich. Zusätzliche Anschlüsse lassen sich über das integrierte I/O Shield kundenspezifisch realisieren.
Das kompakte Embedded-System „96M1566L“ ist in einem hochwertigen, 220 x 220 x 110 mm kleinen Industriegehäuse untergebracht, das in allen RAL- und NCS-Farben geliefert werden kann. Die integrierte, extrem robuste 2,5-Zoll-Harddisk (Ultra DMA/33/66/100) mit einer Kapazität von 80 GB ist ebenfalls speziell für den erweiterten Temperaturbereich ausgelegt. Darüber können bei dem NanoServer® E3-COM bis zu zwei Compact Flash als Massenspeicher verwendet werden, wodurch sich auch bei reinen Flash- basierenden Systemen Betriebssystem und Applikationsdaten physikalisch trennen lassen.
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Über die DSM Computer AG:
Seit Ihrer Gründung im Jahre 1981, ist des der DSM Computer AG als Anbieter von Industrie-PCs und Slot-CPU-Technik immer wieder gelungen, auf den sich ständig ändernden Markt flexibel zu reagieren: Ob mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen oder Produktlinien mit standardisierten Ausführungen -  DSM bietet qualitativ hochwertige Computertechnologie für Industrieanwendungen, Automation, Medizintechnik, regenerative Energien, Robotik, POI/POS, Telekommunikation und Messtechnik.
	


	Bankverbindung:

HypoVereinsbank

(700 202 70) 364 529 00

Commerzbank Frankenthal

(545 400 33) 279 977 300
	Eintrag:

HRB 133994, München

USt-Id Nr DE 213274738

Steuer-Nr 143/100/31357

WEEE-Reg.-Nr DE 24146890
	Anschrift:

DSM Computer AG

Gewerbepark

Am Loferfeld 50-54

81249 München
	Tel.: +49-89-15 798-0

Fax: +49-89-15 798-196

info@DSM.AG

www.DSM.AG 
	Aufsichtsratsvorsitzender:

J. Manuel Vieira

Vorstand:

Bernd Gallenberger

Lothar Kümmerlin



