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P r e s s e i n f o r m a t i o n

PR 09
13 / 2009
Embedded Computer von DSM im Einsatz für die alternativen Energiegewinnung
München, März 2009 – Mit der steigenden Popularität im Bereich der alternativen Energiegewinnung wachsen auch die technischen Anforderungen an die damit verbunden Steuerungs- und Messdaten-Erfassungssysteme. Die robusten und für den Einsatz im rauen Umfeld entwickelten Embedded Computer wie der NanoServer® E3-COM und E3-COM Intel®Atom™ von DSM Computer AG sind hierfür bestens geeignet.

Die Embedded Steuerung (96M1566L) arbeitet im erweiterten Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +45°C und kann dank ihrer kompakten Abmessung von nur 220 x 220 x 110 mm und den mitgelieferten Montageschienen vielseitig verbaut werden. Mit dem NanoServer® E3-COM Intel®Atom™ (96M1565L) steht dem Anwender eine weitere Variante der mobilen und stationären Embedded Computer zur Verfügung. Der Prozessor basiert auf der Intel®Atom™ Mikroarchitektur, welche für besonders energiesparende Systeme gedacht ist. Der Intel®Atom™-Rechner arbeitet im Temperaturbereich von 0°C bis +50°C und misst ebenfalls die gleichen Abmessungen von 220 x 220 x 110 mm.
Die beiden lüfterlosen NanoServer® E3-COM und E3-COM Intel®Atom™ enthalten ein Mini ITX Baseboard mit einem für den COM Express™ Standard entsprechenden Computer-on-Module. Das Modul wiederum basiert auf dem Intel® Core™ 2 Duo-Prozessor L7400 und dem Intel® Chipsatz 945GME oder dem Intel® Atom™ N270 1.6 GHz Prozessor. Der On-Board Intel® Grafik Media Accelerator 950 sorgt für eine ausgezeichnete Grafikleistung. Das COM Express™ Modul bietet zudem eine Security-Funktion an, die die Applikationssoftware auf dem Rechnersystem vor unerwünschten Zugriffen von außen schützt.

Ebenfalls für den erweiterten Temperaturbereich ist die integrierte und für raue Umgebungen ausgelegte 2,5 Zoll Harddisk (Ultra DMA/33/66/100) mit einer Kapazität von 80 GB ausgelegt. Zudem können bei dem Embedded Computer "E3-COM" und "E3-COM Intel®Atom™" bis zu zwei Compact Flash als Massenspeicher verwendet werden, wodurch sich auch bei reinen Flash-basierenden Systemen das Betriebssystem und die Applikationsdaten physikalisch trennen lassen.
Die Embedded Systeme können sowohl über Ethernet als auch optional über WLAN mit der alternativen Energieanlage verbunden werden. Bei Unterbrechungen der Spannungsversorgung wie z. B. durch einen Stromausfall schaltet sich der NanoServer® automatisch wieder ein. Darüber hinaus lassen sich die Systeme auch durch WLAN aus der Ferne starten. 

Zur weiteren Fernwartung der Embedded Computer ist das DSMP® System Monitoring Programm installiert, welches kontinuierlich die wichtigsten Betriebsparameter per Software kontrolliert. DSMP® überwacht unter anderem die Prozessortemperatur, die Versorgungsspannung, die Lüfterdrehzahl sowie den Zustand der Festplatte. Mit System Monitoring Software lassen sich Betriebssicherheit und die Systemverfügbarkeit der NanoServer® erhöhen und mögliche Störungen in der Hardware frühzeitig - noch vor einem Ausfall wichtiger Komponenten - erkennen.
Da alle Anlagen für die Gewinnung von alternativen Energien für einen Mindestzeitraum von ca. 15 – 20 Jahren ausgelegt sind, ist auch die Langzeitverfügbarkeit der Embedded Computer von Bedeutung. Die DSM garantiert für mindestens fünf Jahre die Systemverfügbarkeit des NanoServers® E3-COM und E3-COM Intel®Atom™. Die Qualität aller verbauten Einzelkomponenten wird durch das im Hause DSM etablierten und geprüften Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2000 sichergestellt.
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Über die DSM Computer AG:

Seit Ihrer Gründung im Jahre 1981, ist es der DSM Computer AG als Anbieter von Industrie-Computern und Slot-CPUs immer wieder gelungen, auf den sich ständig ändernden Markt flexibel zu reagieren: Ob mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen oder Produktlinien mit standardisierten Ausführungen -  DSM bietet qualitativ hochwertige Computertechnologie für Industrieanwendungen, Automation, Medizintechnik, regenerative Energien, Robotik, POI/POS, Telekommunikation und Messtechnik.
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