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P r e s s e i n f o r m a t i o n

PR 3
07/2010
Neuer DSM Infinity® Panel PC P4-A mit Intel® Atom™ und LED Backlight
München, Februar 2010 – Steigende Verbrauchskosten sensibilisieren immer mehr das Bewusstsein der herstellenden Industrieunternehmen. Unter dem Motto „Energieeffizienz“ erweitert der Münchner Hersteller DSM Computer sein Portfolio um einen weiteren Infinity® Panel PC „P4-A“, der dank der IP65 Front für raue Umgebungen geeignet ist.

Die modulare und lüfterlose Bauweise des Infinity® „P4-A“ erlaubt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und bietet damit eine zukunftssichere und kostensparende Alternative zu herkömmlichen Panel-PC-Systemen. Des dank Vesa-Montagearm schnell und einfach integrierbare Stand-Alone-System „P4-A“ eignet sich so insbesondere für Applikationen in der Gebäudeautomatisierung, für Visualisierungsaufgaben bei POI/POS Anwendungen, Maschinen- und Anlagensteuerung sowie der Logistik und Transportverwaltung. 
Bei der Entwicklung des „P4-A“ stand vor allem die niedrige Verlustleistung im Vordergrund. Erreicht wird dies, durch den Intel® Atom™ Prozessor N270 mit dem Chipsatz Intel® 82945GSE und der ICH7M Southbridge. Der Prozessor ist mit einer Frequenz von 1,6 GHz getaktet. Die TDP (Thermal Design Power) des Intel® Atom™ N270 liegt bei nur 2,5 W und somit unter 50% von teuren ULV (Ultra Low Voltage) Prozessoren. Der integrierte 1 GB Hauptspeicher kann bis zu 2 GB ausgebaut werden.
Zur weiteren Reduzierung des Stromverbrauches verfügt das 38 cm (15 Zoll) Infinity® Panelsystem "P4-A" über ein LED Backlight. Damit verbraucht der Displayrechner mit angegeben 250 cd/m² im Vergleich zu herkömmlichen bis zu 20% weniger Energie. Durch das CCFL Backlight ist die Lebensdauer bei niedrigen Temperaturen erheblich höher als bei normalen CCFL Displaylösungen. Zudem verfügt der Panelrechner über eine energieeffiziente Stromversorgung. Im System integriert ist ein 115 bis 230 Volt AC Netzteil, optional steht dem Anwender eine 24 Volt DC Stromversorgung zur Verfügung.
Der Infinity® "P4-A" verfügt über einen internen Mini-PCI Express Slot sowie bis zu 2 PCI Steckplätze für unterschiedliche Steckkarten. Die Interfaces wie 8 x USB 2.0 (davon 2 auf der Frontblende), 2 x LAN, 1 x Audio, sind rückseitig vom Rechner zugänglich. Die Eingabe und Steuerung des Panel PCs erfolgt über die hochwertige ELO-Touch Funktion. Zur Datenspeicherung ist im System bereits eine 2,5" Harddisk vorhanden. Zudem kann optional eine SSD (Solid State Drive) sowie ein Compact Flash eingebaut werden. Das System ist für den Temperaturbereich von 0° bis + 45°C (+ 50°C mit Lüfter) ausgelegt. Die Langzeitverfügbarkeit für das Panel-System beträgt 4 Jahre. Es unterliegt einen mind. 48 Std. Burn-In Test und wird mit zwei Jahren Gewährleistung ausgeliefert.
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Über die DSM Computer GmbH
Seit Ihrer Gründung im Jahre 1981, ist es der DSM Computer GmbH als Anbieter von Industrie-PCs, Embedded PCs, Panel PCs, Schaltschrankrechnern  und Slot-CPU-Technik immer wieder gelungen, auf den sich ständig ändernden Markt flexibel zu reagieren: Ob mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen oder Produktlinien mit standardisierten Ausführungen -  DSM bietet qualitativ hochwertige Computertechnologie für Industrieanwendungen, Automation, Medizintechnik, regenerative Energien, Robotik, POI/POS, Telekommunikation und Messtechnik.
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